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HOHE Leistung in einer kompakten, stabilen und leichten Ausführung

•	 Selbstnivellierender Kamerakopf liefert 
scharfe, klare und aufrechte Bilder.

• 	 Kompakte, portable Ausführung kann 
einfach transportiert und verstaut werden.

• 	 Andocksystem zum einfachen und schnellen 
Aufstellen.

• 	 Herausragende Manövrierfähigkeit mit dem 
verbesserten Schubkabeldesign und 
Kamerakopf.

• 	 Digitale Direktaufnahme auf einen USB Stick.
• 	 Präzises Lokalisieren des Kamerakopfs mit 

dem eingebauten FleXmitter® Sender.

•	 Streamen oder aufnehmen von Inspektionen 
direkt mit einem iOS oder Android Smartphone 
oder Tablet, mit der gratis HQxLive App. 

• 	 Mikrophon und Lautsprecher integriert.
• 	 Neue Monitor-Video-Overlay Funktion 

zum Hinzufügen von Messungen, Datum und 
Uhrzeit.

25 mm selbstnivellierender
Kamerakopf – In kleineren 
Leitungsdurchmessern einfach 
zu navigieren

Neue Generation,
flexibles Schubkabel –  
Ø 6 mm, 30 m lang

Wasserbeständiges
Tastenfeld

Tageslicht lesbares
Farb-LCD Display

Docking System – 
Monitor kann mit nur

einer halben Drehung des
Schnellöffnungsknaufs vom
Gestell genommen werden

Transportgriff – 
Zum Tragen der kompletten
Kamera mit nur einer Hand

Eingebauter
FleXmitter Sender

SELBSTNIVELLIERENDSELBSTNIVELLIEREND
TRAGBARTRAGBAR

EINFACHES INSPIZIEREN VON 40 BIS 150 MM LEITUNGEN & 
AUFZEICHNUNG PER KNOPFDRUCK

SeeSnake®  KAMERASYSTEM

BESTELLINFORMATIONEN

Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Gewicht

lb kg

56808 CS6x SeeSnake Monitor mit Wi-Fi 3.6 1.6

57148 CS6x SeeSnake Monitor mit Wi-Fi inkl. Akku und Ladegerät 7.4 3.4

56818 CS6xPak SeeSnake Monitor mit Wi-Fi 5.7 2.6

57153 CS6xPak SeeSnake Monitor mit Wi-Fi inkl. Akku und Ladegerät 9.5 4.3

45368 - Netzadapter, 18 V AC SeeSnake

 

Netzadapter (optional)



Neue 
Generation,
flexibles 
Schubkabel –  
Ø 7.6 mm,  
61 m lang

25 mm
selbstnivellierender
Kamerakopf –  
Einfaches navigieren
auch bei kleineren
Rohrdurchmessern

NEU! Jetzt inklusive 
extra Koffer für den 
CS6x Monitor, zur 
sicheren Lagerung. 

Universalhalter –
Praktischer Halter
für Kleinwerkzeuge
oder Wichtiges das
griffbereit benötigt 
wird

Bestell-Nr. 
48118

Bestell-Nr. 
47163

SELBSTNIVELLIERENDSELBSTNIVELLIEREND
VIELSEITIGVIELSEITIG

EINFACHES INSPIZIEREN VON 40 BIS 200 MM LEITUNGEN MIT  
EINEM KAMERAKOPF DER EIN AUFRECHTES BILD BIETET

SeeSnake®  rM200 KAMERASYSTEM

Auswechselbar  
2 Trommeltypen zum 
schnellen und einfachen 
Austausch für mehr 
Flexibilität vor Ort.

Eingebauter 
FleXmitter Sender

Beständiges
Trommelgehäuse –  
Die von RIDGID® gewohnte 
Robustheit für die tägliche 
Beanspruchung

Integrierter
Rollentransport –  
Inklusive Handgriff
und Tragegurt zum
einfachen Transport
zum und vom
Einsatzort

Docking System –  
Sichert den CS6x auch für 
den Transport

Kombiniert Transportfähig-
keit und Vielseitigkeit für 
besonders einfache und effi-
ziente Leitungsinspektionen
Der CS6xPak Monitor hat die gleichen
Leistungsmerkmale wie der CS6x und ist
mit allen SeeSnake® Inspektionstrommeln
kompatibel. Der CS6xPak ist zum Andocken
an die Compact2 Trommel und der CS6x
für die Monitorhalterung der SeeSnake®
Max rM200 entwickelt worden.

SEESNAKE 
COMPACT  &  KAMERASYSTEM

SEESNAKE 
rM200A  &  KAMERASYSTEM



RIDGID® behält sich das Recht zur Produktänderung ohne Ankündigung oder 
Korrektur der Dokumentierung. Irrtümer vorbehalten.
Die komplette Auswahl an RIDGID® Produkten finden Sie im Ridge Tool Katalog 
oder unter RIDGID.com.
© 2019, RIDGID, Das Emerson Logo und RIDGID Logo sind eingetragene 
Markenzeichen von Emerson Electric Co. oder RIDGID, Inc. in den U.S. oder anderen 
Ländern. Alle anderen Markenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.
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Produktregistrierung via
RIDGID Link™ App AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN  •  RIDGID.EU/SIGNUP

Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Haßlinghauser Str. 150
58285 Gevelsberg,  
Germany

Tel. D: 0800 5888076
Tel. A: 0800 677 221
ridgid.germany@emerson.com
ridgid.austria@emerson.com
RIDGID.com

BESTELLINFORMATIONEN

Bestell-Nr. Modell Beschreibung
Gewicht

lb kg

48118 Compact2 Compact2 System, inkl. CS6xPak Monitor, 18 V 4,0 A Akku, Ladegerät 25.1 11.4

47163 rM200A Max & 
CS6x

Kamerasystem, 61 m Schubkabel, 25 mm Kamerakopf, 512 Hz Sender, CS6xPak Monitor,  
18 V 4,0 A Akku, Ladegerät, Monitorkoffer 39.0 18.0

42353 rM200A SeeSnake MAX rM200A System mit D2A Trommel 36.3 16.5

47533 rM200B SeeSnake MAX rM200B System mit D2B Trommel 39.2 17.8

47553 rM200 rM200 D2A Trommel 16.4 7.4

47543 rM200 rM200 D2B Trommel 19.2 8.7

56808 CS6x SeeSnake Monitor mit Wi-Fi 3.6 1.6

57148 CS6x SeeSnake Monitor mit Wi-Fi inkl. Akku und Ladegerät 7.4 3.4

56818 CS6xPak SeeSnake Monitor mit Wi-Fi 5.7 2.6

57153 CS6xPak SeeSnake Monitor mit Wi-Fi inkl. Akku und Ladegerät 9.5 4.3

 

COMPACT

D2A & D2B

RM200A RM200B

rM200A 


